[image: image1.png]ISO-BLOCO ONE / ONE CONTROL
ALLMEDIA PUR péska

Technicky list

1S0-BLOCO ONE / ONE CONTROL Rozmery: .
Je komprimovana PUR péska 3 v 1 50 Struktirou * fozmery pasky su uvadzané ako doporucend Sirka
otvorenjch buniek Skary x hibka Skdry
- Hibka rému
Rozmer (mm) ___(mm) __Rolka (m)_Bal. (m)
2. 12250 [ 0 210
212061 70 3 180
212074 [0 0 150
} 212482 %0 30 120
31815 | pod. pofl 2 1
318064 & 2 140
ERCT) 70 2 120
3- 1874 & 2 100
T % 2 80
530664 & 2 o
5-3064 7 12 72
Pouzitie: 53074 & 2 &
« okenné kontrukcie 5-30u82 % 12 I
« stavebné Skary
« tesnenie pripéijace] Skéry okenného rému a muriva ok adai
* teanenic dlatatnyeh Sk stavebnyh konsinkai Technické tdaj
+ tesnenie dilatacnych Skar v montovanych domoch materil Komprmovany
pouretan s
impregnéciou
Viastnosti oot voti dazd > 1000 Pa
* 3-Lrovtiové tesnenie v jednom produkte: exteriérova Stcintel prestupy epla pre hibky | U =0.8:07: 05 Win'K
Strana je paropriepustné, interiérova sirana je i b0rr0ra0m
parotesna 5
« pomer difiznych odporov pre exteriérnteriér stranu je R S AT
5011 protiotiama reda 81
« odolnost voci tlaku vody aZ 1000 Pa topeind vodvost 0048 Win'K
« dhodobé znizenie tepelnych siral zabezpetue trvalo it odoind vrstva vzduchy (sd) 25
pruzné tesnenie inteiér
« Wboma odolnost voti stamutiu dizne odona vrsiva vzduchu (s <05
« Zaujimava fnancnd Uspora vdaka velmi rjchiej s &
mont&2i okna len pomocou suchého procesu
« montaz nezavisla na povetemosinjch podmienkach a difizne odoind wsiva vzduchi s9) 01
teplotéch pomer nteriéexteiér
« wboma prispésobivost. nerovnostiam v podklade Zwkovy uim 58V T0mm Skare
Warova pamat’ eplotns odoinost S0°Caz+B0°C.
« verzia ONE CONTROL e uréend na tovérenské B, e
spracovanie, Speciélne lemovanie zo spodnej strany iacovatonost T rok a suchom mieste

pasky nam zabezpecuje rychiu a jednoduchd montaz
pésky priamo vo virobe
+ bdolné vodi UV-Harenis
* slacens pretoraeind disperznymi arbami iema, Sedd
« 10-r0énd z4ruka na funkénos! tesnenia podia testu IFT
Rosenheim

m poda hribky pisky
Pracovny postup:

= podkiad musi byt isty, odmasteny a inosny
« odstréni sa krycia foia a péska sa prilaéi na podklad Bezpecnost pri pré
« spoje v rohoch alebo kriZovych Skérach spajame na « dodratite beZn pracovn hygienu
0" nie je nutné dodrziavat 45° uhol

isku nandsame a2 tesne pred montazou, kedze

Fined po nalepent dochdzs k Jfroztahovaniu z Likvidécia odpadu:
Komprmovanéno stavu +'bez 2viasinych ustanovent
« 20yBok pasky na ol odporiame zalept,zabranite
ok rozianuiu pasky it
+ rozmery pésky, hlavne je Siku a hribku si vidy treba Cortfikat, m. & 105 35450

2ot podla rozmerov pripajace] Skéry





